Blu2Light Lichtmanagement — MultiSensor XF / XFC
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Blu2Light - Die intelligente drahtlose Lichtsteuerung
Blu2Light ist das erste komplett offene Bluetooth® wireless
technology-System mit Mesh-Funktionalitét fir den professionellen Licht-
markt, welches neben vielféltigen Funktionen fur die Lichtsteuerung dem

Leuchtenhersteller einen loT-Mehrnutzen bei maximaler Systemsicherheit

bietet.

Blu2Light MultiSensor XF / XFC
DALI-Controller mit Bluetooth® wireless technology sowie Tageslicht- und

Bewegungssensor.
Im weifden (187323) und im schwarzen (187324) Gehause.
Die Stromversorgung erfolgt itber DALI.

PLATZSPARENDE GEHAUSEFORM

EXTRA FLACHES GEHAUSE

TAGESLICHTSENSOR
ABSCHATTUNGSMOGLICHKEIT EINER SEITE
INTEGRIERTES BLUETOOTH® MESH-FUNKMODUL
WARTUNGSFREI

BETRIEBSLEBENSDAUER: 50.000 STD.

PRODUKTGARANTIE: 5 JAHRE (GUARANTEE
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Blu2Light Lichtmanagement — MultiSensor XF / XFC

Blu2Light MultiSensor XF

Blu2Light MultiSensor XF-WH/BK

Fir den Decken- oder Leuchteneinbau
Abmessungen (DxH): 40x43,8 mm

Mit Zugentlastung und eingebauter LED (blaugrin):

Diese blinkt im Konfigurationsmodus.

®39.1

Gewicht: 23 g

Best.-Nr.: 187323 (WH)/ 187324 (BK)

Blu2Light MultiSensor XFC

Blu2Light MultiSensor XFC-WH/BK

Fur den Decken- oder Leuchteneinbau

Abmessungen (DxH): 40x21,8 mm

Mit vorkonfektionierten Leitungen und eingebauter LED (blaugriin):

Diese blinkt im Konfigurationsmodus.

Gewicht: 23 g

Best.-Nr.: 187530 (WH)/ 187531 (BK)

Typ
Best.-Nr.

MultiSensor XF-WH (187323) / MultiSensor XFC-WH (187530)
MultiSensor XF-BK (187324) / MultiSensor XFC-BK (187531)

Kommunikation

Blu2light-Mesh-Netzwerk

Frequenzbereich

2402-2480 MHz

HF-Ausgangsleistung

<10 mW EIRP

Leistungsaufnahme Standby,/Betrieb

<0,24 W (max. 15 mA bei 16 V)

Stromversorgung

erfolgt via DALI-Bus

Arbeitstemperatur tq

0-50 °C

Schutzart

IP20

Schutzklasse

Abmessungen (& x H)

40x43,8 mm (XF mit Zugentlastung) / 40x21,8 mm (XFC)

Gehsuse

Polycarbonat, weiy / Polycarbonat, schwarz

Gewicht

23 g

Steckklemmen fir Leiterquerschnitt

0,5-1,5mm? (XF) / 2x 0,5 mm?, Leitungslénge 400 mm (XFC)

Messbereich Lichtsensor

0-1000 Ix, V() kompensiert

PIR-Detekfionsbereich

max. 5,7 m (temperaturabhéngig)

Erfassungsbereich (bei ta = 20 °C)

Bei empfohlener max. Montagehohe von 4 m ergibt sich ein Erfassungsbereich mit einem Durchmesser von ca. 9 m.

Produktigarantie
e 5Jahre

* Es gelten die Bedingungen der Produkigaran-
tie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf
unserer Homepage veréffentlicht sind
(www.vossloh-schwabe.com).

Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen

gern zu.
50000| |Guarantee
&) hours
r%r:?cr ifetime 5 years

‘ (49°)

X-Y CROSS SECTION (2,5m)

¥

O DMW}WMD O

g MN 5 o
E‘E
m )

7.42m

X-Y cross section

TOP VIEW

Die Werte in diesem Datenblatt kénnen sich aufgrund technischer Innovationen veréndern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.
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Blu2Light Lichtmanagement — MultiSensor XF / XFC

Blu2Light MultiSensor XF / XFC

Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise

* Die Blu2Light-Produkte dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal installiert
und in Betrieb genommen werden.

* Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Systems diese An-
leitung sorgféltig durch. Nur so ist eine sichere und korrekte Handhabung
gewdhrleistet. Bewahren Sie diese Anleitung auf, damit sie gegebenenfalls
zu einem spdteren Zeitpunkt verfigbar ist.

Alle Arbeiten an den Geréten nur in spannungsfreiem Zustand durchfuhren.

Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhal-

ten.

UnsachgemdBes Offnen der Produkte ist nicht zulassig, es besteht Lebens-
gefahr durch elekirische Spannung. Reparaturen durfen nur vom Hersteller

durchgefihrt werden.

Es ist ausschlieBlich ein Anschluss einer DALl Spannungsversorgung gestat-
tet.

Uberspannungsschutz der DALI-Schnitistelle: Ein AnschliePen hsherer Span-
nungen als DALI-Spannung fohrt zur Zerstérung der Produkte. Ein Befrieb
mit 24V / 110V / 230 Vist generell unzulssig!

Montage

* Eingangsseitig muss eine DALI Spannungsversorgung anliegen

* Der Sensor verfugt Gber einen Schlitz, in den eine Folie mit einer Dicke von
0,3 bis 0,5 mm und einer Breite 18 mm eingesetzt werden kann, um eine
Abschattung des Sensors vor unerwiinschten Bewegungserkennungen zu
erreichen. Die Folie muss fur IR-Strahlung undurchlassig sein. Die Hohe der
Folie entscheidet Uber den Grad der Abschattung und hat eine unmittelbare
Auswirkung auf den Detektionsbereich. Beispielhaft kénnen Sie eine Hohe
von 30 mm wahlen, um z. B. Arbeitsplétze gegeneinander abzuschirmen.

Bitte beachten Sie die konkrete Situation am Einbauort.

Geprifte Folien (www.modulor.de)
Artikel-Nr.: 0170498 PVC-hart transp., farblos, 0,5 x 210 x 297 DIN A4
Artikel-Nr.: 0190181 PVC-hart weif, 0,3 x 210 x 297 DIN A4

Einrichtung und Bedienung

* Die Blu2light-Geréte werden mit der LINA Connect-App konfiguriert und
kannen tber die LINA Touch-App bedient werden.

* Fir die exakte Vorgehensweise bei der Konfiguration der Geréte bitte die
Anleitung in der LINA Connect-App bzw. in der entsprechenden Dokumen-
tation beachten.

* Fur die Einrichtung ist ein Tablet erforderlich, fur die Bedienung
kannen sowohl Tablets als auch Smartphones genutzt werden. Beides ist
nicht im Lieferumfang enthalten.

* Informationen zu den aktuell verwendbaren iOS und Android Betriebssyste-
men entnehmen Sie der LINA Connect/ LINA Touch Anleitung:

Ok Sere i Ol

Bluetooth® wireless technology

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von
Bluetooth SIG, Inc. Und jegliche Verwendung solcher Marken durch Voss-
loh-Schwabe erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind

die ihrer jeweiligen Besitzer.

Wichtiger Hinweis:

* Bitte beachten sie vor der Montage die dem Produkt beiliegende Monta-
geanleitung sowie das mitgeltende Blu2light Systemdatenblatt. Stellen sie
sicher, dass sich das Bluetooth Funksignal entsprechend den Vorgaben frei

verbreiten kann.

Alle Blu2Light Gerdate, die tber DALl versorgt werden, missen einzeln
an eine DALl Stromversorgung angeschlossen werden! Es ist daher nicht
zuléssig mehrere Blu2light Geréte an eine Stromversorgung anzuschlie-
Ben. In diesem Fall kommt es zu Fehlfunktionen.

ACHTUNG: Wird dieses Blu2Light Produkt an mehrere DALI-Treiber mit

aktiver DALI-Schnittstelle angeschlossen (z.B. D4i), kann es unmittelbar nach

dem Anlegen der Betriebsspannung zur permanenten Beschddigung dieses
Produktes fihren, wenn die Summe der Einzelversorgungen iber dem ma-
ximalen DALI-Strom liegt. Ein Einschalten der Versorgungsspannung ohne
vorherige Prifung des Maximalstroms muss daher ausgeschlossen werden.
Gegebenenfalls sind die Versorgungen einzelner DALI-Geréte einzeln vor
der Systeminbetriebnahme zu deaktivieren, die dazu notwendigen Schritte
entnehmen Sie dem Handbuch des jeweiligen Herstellers des Betriebsge-

rates.

Cc€

Wir, Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH, bestétigen hiermit, dass diese
Gerdgte mit den grundlegenden Anforderungen der Richtline 2014,/53/ EU
und der weiteren relevanten Richtlinien tbereinstimmen. Der gesamte Text

der Konformitatserklérung kann unter folgender Adresse bezogen werden:

www.vossloh-schwabe.com

Die Werte in diesem Datenblatt kénnen sich aufgrund technischer Innovationen veréndern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.
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